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Benutzen Sie zwischen
den Brettern Holzleim
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Achtung!!!
Gewindestangen sind
bearbeitet mit
"Würth HSP 1400"
um Vermeiden 
"Kaltschweizen"
Gefahr!!!
Nicht wegfegen!!!
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Drehen Sie den Badebottich auf die
Seite und entferen Sie die markierten
Teile
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NB! Seien Sie vorsichtig,
schlagen Sie nicht auf
die unteren Balken.
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MIN 70 cm.

MAX 85 cm. Bitte beachten Sie, dass
wir auch PVC Deckel und
PVC Einhängefolien anbieten.
Mit der Einhängefolie verhindern
Sie bei reinen Holz-Badebottichen
ein ständiges tröpfeln aus
dem Bottich. Wir können keine
Garantie geben, dass der
Bottich durch das Quellen
des Holzes zu 100% dicht
wird und bleibt.

"Bitte beachten Sie dass
der Holz-Bottich nach der
Montage und dem ersten
befüllen nicht sofort
wasserdicht ist.
Das Holz muss erst voll
aufquellen um eine
Dichtigkeit zu erlangen,
dies kann teilweise bis zu
4 Wochen dauern."

Achtung!

Mit dem Heizen anfangen
nur wenn der Bottiche mit
Wasser befüllt ist!!!
Das Wasser darf erst aus
dem Badebottich gelassen
werden, sobald die heisse
Asche entnommen wurde
oder diese abgekühlt ist!!!


